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Parametrierungssoftware fir Windows LEGset
Merkmale:

e einfache Bedienung Uber USB
e kein zusatzlicher Adapter notwendig

Beschreibung:
Die Software LEGset dient zur Parametrierung der Messumformer der Reihe PT2 und TM3. Die Geréte
werden Uber eine USB Schnittstelle, als Virtual-COM-Port mit den PC verbunden.
Unterstitzte Betriebssysteme sind: Windows XP, Vista, 7, und 8 mit installiertem .NET ab Version 3.5
Installation des Geratetreibers (Virtual-COM-Port):

1. Laden Sie die entsprechende Datei ,LEGset.ZIP* von unserer Internetseite aus folgendem Pfad

herunter: www.leg-gmbh.de/download/LEGset.zip
2. Entpacken Sie die Datei in einem beliebigen Pfad lhrer Wahl.

3. Stellen Sie alle Dip-Schalter auf Stellung ,off*, damit ist die Parametrierung tber USB Schnittstelle

eingeschaltet.

Verbinden Sie nun das Modul Giber das USB Kabel mit dem PC.

Schalten Sie jetzt die Versorgungsspannung des Moduls ein.

Das Betriebssystem wird nun versuchen den passenden Treiber zu installieren. Sollte kein

passender Treiber gefunden werden, so wahlen Sie bitte folgenden Treiber aus der zuvor

entpackten Date aus im Pfad ,Driver": LEG_CDC.inf

7. Wenn der Treiber richtig installiert wurde, ist dieser in der Systemsteuerung im Geratemanager zu
finden. Dort wurde eine neue Schnittstelle mit der Bezeichnung COMx:LEG_CDC eingetragen.

. =4 Gerdte-Manager Lo o ]
Datei  Aktion | Ansicht | F
e | HE =
a g LEG-TI
4 15" Anschlisse (COM & LPT)

15" ECP-Druckeranschluss (LPT1)
¥ Kommunikationsanschluss (COk1Y

LEG_CDC (COM3) <

b & Audio-, Video- und Garmecontr

o gk

)
M Computer

- el DVD/CD-ROM-Laufwerke

- B Grafikkarte

- g IDE ATASATARL-Controller

j g Laufwerke
}i{ tduse und andere Zeigegerite
» -] MicrochipTools

- B Monitore

: W Metnerkadapter

: D Prozessoren

-4 Speichercontroller

-1 Bystemgerdte

- Tastaturen

: v UEB-Contraller

.- § USB-Virtualisierung

Datenblatt LEGset Stand: 07-2013



LEG Industrie-Elektronik GmbH LEG

D- 41751 Viersen-Diilken - Textilstr.2 www.LEG-GmbH.de
B +49 (0) 2162-5030621 [ +49 (0) 2162-5030629 info@LEG-GmbH.de

Installation der Software LEGset:
1. Wenn nicht schon bereits geschehen, bitte Punkt 1 und 2 wie unter ,Installation des Geréatetreibers"
beschrieben ausfihren.
2. Datei SETUP.EXE starten und den Anweisungen folgen.
Parameter mit der Software LEGset andern:
1. Programm LEGset starten.

2. Das Modul mit der USB Schnittstelle des PC verbinden.
3. Versorgungsspannung des Moduls einschalten.

Verbindung mit dem Modul herstellen:

1. Schnittstelle mit der das Modul verbunden ist auswahlen.
2. Zuvor muss der Treiber wie unter Installation der Gerétetreibers beschrieben installiert worden sein.
3. Zum Herstellen der Verbindung den Button ,,Connect” betatigen.
4. Sobald ein Modul erkannt wurde wird dieses in der Statuszeile angezeigt und die Auswahlmatrix
entsprechend eingestellt.
5. Nicht benétigte Felder und Buttons werden automatisch ausgeblendet.
6. Gewilnschte Parameter eintragen.
FLEG Configuration Pragramm 3 ekt
Datei  DewviceType Help

|| Senzor Input Compenszation Line Hezistance [2-Wire] Dutput Mode

Sengzor Tupe PT100 - Dutput 0. -
Connection Type | 4-Leiter - Fesistance 0 1hy Start walue 1] W

Sengor Range  -200...+850 H End walue 10 W
Measurement range Filter Dutput characteristics
- - el Span -
Start walue 0 C Filter stage B Limit
Below meazurement range 0 W
I| End walue 200 e Cycle time 100 ma
Excess measurement range 10 W
| Connect | -@ _ @ Sand Dat Sensor wire break a W
- LU Sensar shorted a Y
Dizconnected _ m
5 \. 4 /
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Parameter an das Modul Uibertragen:

1. Durch Betatigen des Buttons ,Send Data“ werden die eingestellten Daten an das Modul Ubertragen.
In der Statusleiste wird die erfolgte Ubertragung angezeigt.

2. Mit ,Read Data“ kdnnen die aktuell eingestellten Werte aus dem Modul gelesen werden.

3. Nach erfolgter Datentibertragung den Button ,Disconnect” betéatigen.

4. Modul von der Spannungsversorgung und USB trennen.

5. Nach erneutem Einschalten der Spannungsversorgung sind die neu eingestellten Parameter aktiv.
( %1l LEG Configuration Programm —— l.\

Datei  DeviceType Help

Sensor Input Output Mode
Senzor Type Typed - Cutput 0.0 v|
Coldjunction & on = off Start value a W
compensation
SensorRange:  -210..1200 T End value 10 Y
Measurement range Filter Output characteristics
i Span -

Start value 0 E Filter stage @ ol |

Below measurement range 1] W
End value 200 e Cycle time 1 ms

Excess measurement range 10 W

| [lisconnect |ﬁ@ | Fead ata | | Send Data |&@Dreak a b7 !

Connected with: TH3

Parameter auf PC sichern:

1. Die Parameter kdnnen als Text fur Dokumentationszwecke, zum spéateren Ausdruck gespeichert
werden.

2. Die Parameter werden als Binardatei zum spéteren erneuten einlesen und zur Parametrierung
weiterer Module gespeichert.

3. Einlesen zuvor gespeicherter Parameter.

[ &f Les Configuration Programm - e | 50 S
Datei | DewviceType  Help
I Load Data | _ @ Output Mode
Save Data —_—
—__v @ DOutput 0.0 '|
Save Text
Exit 1 off Start value ] Y
SersorFange 2101200 & End value 10 y
Meazurement range Filter Output characteristics
et Spah -
Start walue i] °C Filter ztage E Ell |
Below measurement range 0 W
End walue 200 1 Cycle time 100 ms
Excess measurement range 10 W
Dizcannect . COmM3 Read Data | | Send Data Sensar wire break 0 W
Connected with: T3
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