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Signalumformer / - Verstarker 4 Kanale auf 24V (HTL) SU1
Merkmale:

e Signalverstirker / Pegel- umsetzer / wandler AAS

e Ubertragungsfrequenz 200kHz

e Ausgang 24VDC/4x 100mA e et
e kurzschlussfest

e pro Kanal eine Statusanzeige im Ausgang
e schnelle Schaltzeiten von 0,5us/1us H
e Versorgung 24VDC

o fuir Tragschienenmontage TS35

e eindeutige Klemmenbeschriftung
e kleine Abmessungen

e Bauform 17,5mm, super flach . Ha
e PB - Power-Bus - fihig '

e hohe Zuverlassigkeit, 5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Die Gerate der Signalumformer Serie SU1 dienen zur Verstarkung und/oder Pegelumsetzung. Es stehen
vier Kanéle zur Verfigung. Hochohmige 24V oder aber TTL-Signale mit einer Frequenz bis zu 200kHz,
werden in belastbare 24V-Signale Ubertragen. Die Gerate sind in zwei Ausgangsvarianten lieferbar,
plusschaltend und als Gegentaktausgang.

Die puls schaltende Variante gibt im angesteuerten Zustand das 24V Signal aus und im nicht angesteuerten
Zustand ist der Ausgang hochohmig. Dadurch ist diese Gerateausflihrung auch dazu geeignet die Ausgange
als ODER-Verknipfung zu verschalten.

Die Variante mit Gegentaktausgang gibt im angesteuerten Zustand das 24V Signal aus und im nicht
angesteuerten Zustand ist der Ausgang aktiv auf GND geschaltet. Dadurch ist diese Geratevariante
besonders zur Ubertragung auf langen Leitungswegen und fiir Dreh- und Impulsgeber geeignet.

Eine LED in jedem Ausgang zeigt den Schaltzustand an. Die kurschlussfesten Ausgange schitzen in einem
Fehlerfall. Zur Stromversorgung wird eine Hilfsenergie von 24Vdc benétigt. Aufgebaut sind die Gerate in
einem 17,5mm breiten Kunststoffgehduse, welches zur Montage auf Hutschiene geeignet ist.

Anwendung:

Signalumsetzung 5VDC (TTL) auf 24VDC (HTL)
Umsetzung hochohmiger Signale, Signalverstarkung

Bestellschliissel:

Eingang: schaltend Ausgang:

SuU1- -
24VDC 1 plus-switch 8 24VDC/4x 100mA
5vVDC 2 push-pull (HTL) 9 24VDC/4x 100mA

Bestellbeispiel:
Signalumformer SU1:
Eingang = 24VDC
Plus-switch

Bestellnummer: SU1-1-8
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Technische Daten

Hilfsenergie:

Versorgungsspannung :

Leistungsaufnahme

19,2...30VDC (Ucc)
100mA + Last

Eingange:

Schaltpegel Low: High: Rin:
SU1-1- 16,8...30VDC <5V > 13V 100kOhm
SU1-2- 2,5...6,25VDC <1V >2,1V 100kOhm
Uberlastbarkeit max. 40V

Ausgiénge:

Spannungsausgang Ucc -1,5V

Stromausgang max. 4 x 100mA, kurzschlussfest

§cha|tzeiten : Ein: 1us, Aus: 0,5us

Ubertragungsfrequenz : 200kHz

Schaltarten wahlweise: plus oder gegentakt (HTL)

memeine Daten:

Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
MTBF

CE Konformitat

Gehause:

0...50°C
-25...+85°C, es darf keine Betauung vor der Inbetriebnahme auftreten
280 Jahre Mean Time Between Failures -MTBF- gemal EN 61709 (SN 29500).

Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Raumen, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C,
keine Bellftung, Dauerbetrieb
EN 61326-1, EN 61000-4-2/3*/4/5/6*, EN 61000-6-4

* wahrend der Stéreinwirkung sind geringe Abweichungen madglich

Abmessungen BxHXT
Material

Schutzart

Anschluss
Befestigung

Gewicht
Einbaulage/Montage

17,5mm Anreihgehause, 17,5x70,4x90,5mm (mit Klemmen)
PA / VO

IP20

M3-Schraubklemmen 0,14 — 2,5mm?, starr oder flexibel
Schnappbefestigung fiir Normschiene TS35

649

beliebig
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Sicherheitshinweise:

Vor einem Offnen des Gerates, ist dieses spannungsfrei zu schalten.

Wahrend des Betriebes dieses Moduls kdnnen Teile, auch wenn nur Kleinspannung anliegt, durch zum
Beispiel Shuntabgriffe, unter gefahrlichen Spannungen stehen! Daher kann ein Nichtbeachten dieser
Warnhinweise zu schweren Kérperverletzungen und/oder Sachschaden fihren.

Es ist darauf zu achten, dass der Signalunformer nur von geschultem Fachpersonal installiert und in Betrieb
genommen wird. Vor der Installation bzw. Inbetriebnahme sollte sich das Fachpersonal sorgfaltig mit der
Dokumentation des Gerates vertraut gemacht haben.

Bei sichtbaren Schaden am Gehause ist das Gerat unmittelbar zu ersetzen.

Auf einen ausreichenden Schutz gegen elektrostatische Elekitrizitat (ESD) ist bei Montage des Gerates zu
achten.

Einbauhinweise:

Es ist darauf zu achten, dass das Gerat mdglichst weit von starken Stérquellen entfernt eingebaut wird. Dies
kénnen Magnetspulen, Transformatoren, Frequenzumrichter o. a. sein.

Verdrahtungshinweise:

Alle Signal- und Steuerleitungen sollten abgeschirmt verdrahtet werden. Die Abschirmung ist groflachig auf
Erdpotential zu legen. Steuer- und Signalleitungen niemals mit Last fihrenden Leitungen gemeinsam in
einem Kabelkanal verlegen.

Beschrankte Garantie:

Die LEG Industrie-Elektronik GmbH garantiert hiermit, dass das Produkt tber einen Zeitraum von finf
Jahren, ab Lieferdatum, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird.

Diese beschrankte Garantie ist nach Wahl der LEG beschrankt auf Reparatur oder Austausch fiir den ersten
Endbenutzer des Gerates. Folgeschaden oder etwaige anderweitige Ersatzanspriiche, welche tber die
Funktionalitdt des Produktes hinaus gehen sind ausgeschlossen.

Gultigkeit hat diese beschrankte Garantie nur, wenn das Produkt:

1. gemaR den von der LEG zur Verfligung gestellten Unterlagen und Anweisungen installiert und in
Betrieb genommen wurde;

2. Die technische Konfiguration der Spannungsversorgung eingehalten wurde;

3. das Produkt seinem Ordnungsgemaflen Gebrauch bestimmt war;

4. keine erkennbaren fir unzuldssige Modifikationen , falsche Handhabung oder eigenméchtige
Reparaturversuche ohne vorherige Absprache mit der LEG durchgefihrt wurden.

Die Lieferungen erfolgen nach den ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der
Elektroindustrie® empfohlen vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) e.V. .

Anderungen vorbehalten:
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